S oboustrannym zakladnim V Sesti akcnich
polyesterovym nastrikem: velikostech:

2375 x 2000 mm
2500 x 2000 mm
3000 x 2000 mm
2375 x 2125 mm
2500 x 2125 mm
3000 x 2125 mm

Zevné RAL 9010 Zevnitr RAL 9002
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Vrata Hormann RenoMatic light, v€etné pohonu Hérmann ,,ProMatic” a konstrukéné stejna jako
dvousténna tepelné izolovana sekeni garazova vrata Hérmann EPU v Sesti akCnich velikostech,
drazka M s povrchem Woodgrain v Cisté bilé barvé RAL 9010.

)

Sekéni garazova vrata
~RenoMatic light”

Sekéni garazova vrata ,RenoMatic light* maji
dvousténnou izolaci. V porovnani s vraty EPU
jsou lamely zhotoveny z tenéiho plechu. Diky
izolaci o tloustce 42 nebo 20 mm je chod vrat
pfijemné tichy. Technika taznych pruzin

s patentovanym systémem pruzina v pruziné
chrani kfidlo vrat pfed zficenim. Diky dobré
tepelné izolaci jsou tato vrata velmi vhodna,
kdyz je garaz pfipojena k domu nebo kdyz

z garaze vede pfistup do domu.

in

KF¥idlo vrat a zaruben

Harmonicky celkovy dojem vrat je vysledkem
mnoha malych detaild. Napfiklad bo&nich
zarubni a vyrovnavaci clony prekladu, ktera
je u vyrobkd Hérmann vzdy vzhledové stena
jako bily povrch vrat Woodgrain. Lamely
jsou zevné i zevnitf opatieny zakladovym
nastiikem. Ve je vzajemné prizplsobeno.
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Tazna a tlaéna sila: 500 N
Spickova sila: 650 N
Otviraci rychlost: max. 14 cm/s

Pohon garazovych vrat ProMatic

Bezpecny a bezudrzbovy kvalitni pohon
garazovych vrat. S patentovanou technikou
pohonu vyuzivajici vodici kolejnice, ktera
zajistuje spolehlivy a tichy chod vrat. V¢etné
spolehlivé vypinaci automatiky, ktera vrata
zastavi u prekazek. S pohonem Hérmann
ProMatic si automaticky uzivate vétsiho
pohodli a bezpecnosti.

Zaruben s optimalni
dlouhodobou ochranou

Patka zarubné o vysce 4 cm z umélé

hmoty odolné proti kifehnuti chrani vrata
dlouhodobé pred moznou korozi a na rozdil
od konkurenénich feSeni i pfi nahromadéni
mokra. Patka zarubné zcela obemkne zaruben
v misté ohrozeni korozi, jen to je u€inna
dlouhodoba ochrana.

@h Hérmann
(Y

Zajisténi vrat branici vloupani

Automaticka sekéni vrata maji automatické
zajisténi. Kdyz se garazova vrata zavrou,
zapadne zajiSténi proti zvednuti automaticky
do dorazu vodici kolejnice, vrata jsou ihned
uzamknuta a chranéna proti vypaceni.

Toto zajisténi vrat funguje Cisté mechanicky,

zUstava tedy ucinné i bez napajeni elektfinou.

6!.my Hormann
®

Bezpecna podle evropské normy

U firmy Hoérmann jsou sekéni vrata
samotna i v kombinaci s pohony
zkousena a certifikovana podle vysokych
bezpecnostnich pozadavkl evropské
normy 13241-1. Sekéni vrata jiz nemohou
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